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 Parque de vehículos 
 
 
 

EVOLUCIÓN DEL PARQUE DE AUTOMÓVILES EN BERNUY 
 

 
Fuente: Jefatura Provincial de Tráfico de Segovia. 
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Fuente  elaboración propia 

 
 
 

1.4.3. Sector terciario. 
 
 
Comercio 
 
Recientemente se ha abierto un ultramarino que cubre las primeras necesidades de 
los habitantes. A mayor nivel, la proximidad a Segovia conlleva el hecho de que el 
municipio se asemeja a un barrio periférico que se abastece de los comercios y 
servicios de la capital.  
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PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS  
 

 
Fuente: Normas Urbanísticas de Bernuy y elaboración propia. 

 
 
 
 
 



Normas Urbanísticas Municipales. DI MI Memoria Informativa.                                       11.2009.  Bernuy de Porreros. Segovia. 

 
Aprobación definitiva. 
 

DN MI_98. 
 

www.OCO-urbancomplex.com 

Servicios 
 
1. Servicios sanitarios 
 
Existe consultorio médico, que ocupa 40m2. 
 

SUPERFICIES GENERALES EQUIPAMIENTOS VARIOS 

Fuente: Junta Castilla y León. Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales 1995 
 
2. Servicios públicos administrativos. 
 
Los servicios administrativos están centralizados en el edificio de la casa 
consistorial, donde se ubica el Ayuntamiento. Este edificio se encuentra situado en 
el cruce de las calles A. Luciañez junto con la Calle de la Iglesia, una de las vías 
principales de Bernuy. 
 
3. Servicios religiosos. 
 
Bernuy cuenta con una Iglesia, y con los consecuentes servicios religiosos que se 
realizan en ésta. En este municipio, como en gran cantidad de poblaciones, se 
aprecia la importante presencia de lo religioso en los acontecimientos sociales y 
festivos a lo largo del calendario siendo un ejemplo de ello las procesiones de 
Semana Santa. 
 
4. Servicios culturales. 
 
Existe un Salón de Baile y un edificio dotacional de uso Cívico Social de 100m2. 
 
5. Servicios docentes. 
 
Bernuy cuenta con una edificación destinada a escuela de 240m2 con un recinto de 
recreo al aire libre de 690m2.  
 
6. Servicios deportivos. 
 
Cuenta con dos frontones, uno antiguo y uno nuevo, y también con un campo de 
fútbol siendo la superficie total de  las instalaciones deportivas 10280 m2.  

INSTALACIONES DEPORTIVAS BERNUY– 1998 

Superficie deportiva cubierta (en m2) 0  
Superficie deportiva al aire libre (en m2) 10280  
Superficie de centros culturales cubierta (en m2) 240  
Superficie de centros culturales al aire libre (en m2) 440  
Superficie de parques y jardines cubierta (en m2) 0  
Superficie de parques y jardines al aire libre (en m2)  470  
Superficie de lonjas, mercados y ferias cubierta (en m2) 0  
Superficie de lonjas, mercados y ferias al aire libre (en m2) 0  
Superficie cubierta de matadero (en m2) 850  
Capacidad de los mataderos (en toneladas) 2000  
Superficie de los cementerios (en m2) 710  
Grado de saturación de los cementerios (en %) 90.00  
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Aeródromos 
 

.. Cuevas o zonas de espeleología .. Pistas de atletismo .. 

Boleras o campos de petanca 
 

.. Embalses, lagos o estanques .. Pistas de esquí .. 

Campos de beisbol 
 

.. Explanadas .. Pistas de padel .. 

Campos de fútbol 
 

1 Frontones .. Pistas de patinaje .. 

Campos de golf 
 

.. Grandes pabellones .. Pistas de squash .. 

Campos de hockey 
 

.. Otros .. Pistas de tenis .. 

Campos de rugby 
 

.. Pabellones .. Pistas o rutas de equitación .. 

Campos de tiro 
 

.. Piscinas de saltos .. Pistas polideportivas 2 

Canales de río o canales artificiales 
 

.. Piscinas deportivas .. Rocódromos o espacios de escalada .. 

Circuitos naturales 
 

.. Piscinas pequeñas .. Salas cubiertas .. 

Circuitos permanentes de motor 
 

.. Piscinas recreativas .. Terrenos de lucha canaria .. 

     Velódromos o circuitos de bicicleta .. 

Web Caja de España. Instituto Nacional de Estadística (INE). Último censo disponible 2001. 
 

FRONTÓN DE BERNUY 
 

 
http://www.pueblos-espana.org/castilla+y+leon/segovia/bernuy+de+porreros/ 

 
7. Servicios urbanos. 
 
Existe un Cementerio municipal, de 710m2, de propiedad municipal, que se 
encuentra ubicado al Este de la población, a unos 130m del núcleo y cuenta con 
una saturación del 90 %.  
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CASAS CONSISTORIALES Y OTROS INMUEBLES 
 

Superficie administrativa municipal (en m2) 110  
Superficie municipal otros usos (en m2) 0  
Superficie municipal de uso sanitario (en m2) 40  
Superficie municipal de uso asistencial (en m2) 0  
Superficie municipal de uso cultural (en m2) 100  
Superficie municipal de uso cívico social (en m2) 100  
Superficie municipal usada para ocio y cafetería (en m2)  0  
Superficie municipal usada para almacén (en m2) 70  
Superficie municipal usada para vivienda (en m2) 90  
Superficie municipal destinada a otros usos (en m2) 0  

Fuente: Junta Castilla y León. Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales 1995 
 
Transporte. 
 
El único transporte público que existe son las líneas regulares de autobús que 
pasan por el pueblo, suministradas por la empresa GARRIDO. De Bernuy para 
Segovia sale un autobús de lunes a viernes a las 9:20 a.m. y de Segovia para 
Bernuy hay dos autobuses diarios de lunes a viernes, que salen de Segovia a las 
12:15 y a las 18:30 y llegan a Bernuy a las 13:30 y 19:45 respectivamente 
 
A modo de resumen analítico incluimos aquí el cuadro de diagnóstico de 
equipamientos y servicios por municipios de la DOTSE.  

Equipamientos Estado actual Carencias Propuesta DOTSE 
Sanitario Deficitario  Corregir déficit 
Educativo Aceptable   
Asistencial Deficitario  Corregir déficit 
Cultural Regular  Mejora de dotaciones 
Deportivo Aceptable   
Espacios libres públicos Regular  Reserva de nuevos espacios 
Otros Deficitario Espacios de ocio Dotar de superficie para ocio 

   Infraestructuras    
Pavimentación Aceptable   
Carreteras Regular  Mejora de firme 
Alumbrado público Deficitario Calles sin luz Corregir déficit 
Abastecimiento de agua Deficitario Caudal insuficiente Corregir déficit 
Saneamiento Aceptable Sin depuración Dotar de depuración de aguas 
Eliminación de residuos Deficitario Sin vertido Dotar de superficie vertido de residuos 

 
 
 

 

1.5. RECURSOS Y CAPACIDAD DE GESTIÓN. 
Recursos técnicos (humanos), materiales y económicos de la Administración actuante. 
 
Tal y como venimos indicando, el grado de demanda de vivienda en Segovia y 
entorno rompe cualquier gráfica o estadística desarrollada en el siglo XX. Como 
muestra queda el presupuesto municipal en comparación con los últimos años, si 
bien este puede ser solo el comienzo de una progresión hacia una capacidad de 
gestión destacable. 
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PRESUPUESTOS MUNICIPALES EN EUROS 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Fuente: Diputación Prov. de Segovia, INE, Elaboración propia. 
 
 
 
 
Actualmente Bemuy de Porreros tiene, como tantos otros municipios de su rango, 
una grave dificultad de gestión para desarrollar cualquier tipo de figura de 
planeamiento. Si bien en los últimos años la primera intención del Ayuntamiento ha 
sido rodearse de distintos profesionales que vayan aunando los objetivos a los 
cuales nos dirigimos. 
 
No obstante, puede decirse que las perspectivas en cuanto a la capacidad de 
gestión del Ayuntamiento son muy esperanzadoras. 
Es comprensible que cuando se trata de desarrollar alguna figura intermedia en 
rango de planeamiento (Planes Parciales, Estudios de Detalle, etc.), las dificultades 
se agravan considerablemente. 
 
Encontramos perfecta capacidad a la Corporación actual para la futura gestión de 
Convenios entre Ayuntamiento y particulares, y las pequeñas actuaciones puntuales 
que se propongan mediante esta Normas, como operaciones de sutura del tejido 
urbano encaminados a la obtención de pequeños espacios de suelo libre de uso 
público. 
 
Tanto por parte del Alcalde, su Corporación, como por la Secretaria titular, existe 
una predisposición y entrega que hace de este Ayuntamiento el idóneo para el 
desarrollo del Planeamiento General. 
 
 
 

 
 

 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
INGRESOS 169016 183308 282485 248485 245465 230428 217848 255595 400650 2079448 
GASTOS 169016 183308 282485 248485 245465 230428 217848 255595 400650 650017 
SUPERHABI
T 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1429431 
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MI T. IV. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA 
URBANA. 
 

1.1. ESTRUCTURA URBANA. 
 
Tal y como venimos describiendo en esta memoria informativa, las características 
territoriales donde se asientan los núcleos están directamente relacionados con la 
forma de aprovechamiento del terreno, actividades económicas y por tanto con la 
morfología de sus núcleos y viviendas como respuesta a todos estos factores. 
 
El núcleo urbano se encuentra dentro de su término municipal con una ubicación 
casi central. Su forma de crecimiento histórico ha sido doble, linealmente con 
referencia a la carretera Agejas CL-601 y por rasantes de cota uniformes del 
roquero sobre el que se asienta el casco, pero con una situación periférica y 
descolgada; y sobre la base del camino de Valseca, en suelo de titularidad 
municipal, buscando una situación más soleada, una edificación dispersa, en que el 
desarrollo no ha sido capaz de rellenar los vacíos. 
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Los equipamientos de que dispone, escuelas, zona deportiva, se sitúan en el 
perímetro exterior, cubriendo las necesidades precisas, pero sin contribuir a la 
articulación del espacio urbano. 
 
Bernuy de Porreros se encuentra englobado en un área donde los núcleos están 
perfectamente configurados y definidos en continuo urbano sin espacios 
intersticiales entre ellos. La definición del espacio urbano es clara, con la calle como 
elemento esencial organizador del trazado y hacia la que vierten su fachada todas 
las edificaciones. La densidad es alta, por lo contiguo y configurado del tejido 
urbano, pues esta constituido por parcelas medias y carencia de patios internos, 
pareciendo elementos que podríamos llamar tragaluces. 
 
Se forma como una alineación edificatoria buscando las rasantes del roquero y la 
orientación Este. Viviendas de dos o tres plantas que por la diferencia de nivel del 
terreno suelen ganar una planta en las traseras, se alinean edificaciones sin patios 
a lo largo de las calles, casi todas pavimentadas, donde el trazado unido a la 
invasión de las calles por las edificaciones dan como resultado la abundancia de 
calles sin salida y fondos de saco.  
Los elementos edificados con capacidad estructurante del poblamiento son pues, 
pequeñas manzanas de cierta compacidad hoy en día. El término no presenta 
dispersión, concentrándose la casi totalidad de la edificación en el núcleo. 
 
A título indicativo, y considerando la densidad dentro de la delimitación que se 
realiza en el proyecto que nos ocupa (ver plano correspondiente) se pueden dar las 
siguientes cifras: 
 
Densidad de vivienda. 
 

34 viv/ha. 
 
Indica de una compacidad media para los niveles habituales en la provincia. 
 
La vivienda aislada, hasta hace poco inexistente, se encuentra en la periferia 
dedicada a usos agropecuarios o de segunda residencia. No escasos los ejemplos 
de segunda residencia aislada. 
 
Ocupación de parcela. 
 

Variable desde el 100% a índices superiores al 60%  
 
Alturas: 
 
La altura media, y casi uniforme, en Bernuy de Porreros es de dos plantas, y con 
presencia de edificios de tres plantas a las traseras de los accesos. 
 
En Bernuy de Porreros la carencia de suelo apto para edificar y la búsqueda de 
terreno saneado han generado una combinación de desarrollo horizontal de 
unidades residenciales compactas de dos plantas a la rasante inferior y de una 
planta a la rasante superior. 
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1.2. DESARROLLO HISTÓRICO DE LA EDIFICACIÓN. 
 
Estado de conservación de la Edificación: 
 
El uso masivo de la edificación es el de vivienda y en inferior porcentaje, el 
almacenamiento de útiles agrícolas, ocupando siempre plantas bajas 
 
Los usos puramente agrícolas son escasos, se encuentran en regresión, y son 
sustituidos por instalaciones ganaderas. La vivienda rural tradicional de dos plantas 
se mezcla con edificación de tipología más típicamente urbana. En general el 
estado de conservación del patrimonio edificado es aceptable, lo que cabe esperar 
en un poblamiento rural con recursos medios. 
 
 
Composición 
 
Los muros de fábrica se levantan de mampostería desconcertada de piedra, 
abundante en la zona, o bien de ladrillo más frecuente en los últimos tiempos. Las 
cubiertas se terminan con teja árabe y las carpinterías exteriores tradicionales son 
de madera empezando a sustituirse por perfiles metálicos o ligeros. El terminado de 
fachadas se realiza mayoritariamente a base de enfoscados que adquieren así gran 
importancia perceptiva sobre otros tratamientos, siendo su coloración variada 
predominando los tonos sienas y cremas. 
 
Se observa una composición regular de vanos, casi siempre en dos alturas. Los 
huecos son regulares y ordenados en vertical. Es también habitual la composición 
simétrica en torno a un eje central que se articula sobre la puerta de entrada.  
 
En cuanto a la tipología de uso, reflejada en la planta, muestra una planta muy 
alargada, fruto de las subdivisiones realizadas debidas a las herencias. La casa tipo 
tiene dos alturas y faldones de teja canal con cumbrera paralela a  la fachada. La 
simetría de las divisiones interiores se refleja en fachada, ordenada con los clásicos 
tres vanos y la puerta en posición axial. Un subtipo derivado de menor frente de 
fachada, olvida la simetría en planta para organizarse a lo largo de un pasillo lateral. 
 
También cabe destacar estructuras mixtas donde la parcela no alcanza al viario o 
espacio público en el frente y trasera, por lo que la vivienda forma un frente urbano 
adosado a la cual se encuentra la entrada de carruajes flanqueada también por 
otros espacios de almacenaje o cuadras. 
 
La edificación tradicional se configura como unidades agrupables o adicionales en 
hilera (los agrupamientos en manzana corresponden a las hileras que se han 
formado en los bordes y a lo largo de la carretera). Las naves ganaderas y los 
almacenes de reciente construcción, de volumen y tipologías constructivas 
industriales se encuentran aisladas sin ninguna contribución positiva al tejido 
urbano. La vivienda suele ser de planta rectangular y volúmenes potentes, poco 
despiezados, con cubierta de inclinación media y aleros escasos o inexistentes. Son 
muy raros los cuerpos volados en fachada. Ya se ha mencionado la convivencia de 
tipologías típicamente rurales con otras de procedencia urbana. 
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De todas las tipologías que cita Félix de Pablos, en La Arquitectura Tradicional de 
Castilla y León (Consejería de Fomento y Medio Ambiente, Castilla y León), la 
tipología que podríamos definir como más acorde tanto con las características 
urbanas de Bernuy como con la forma constructiva y espacial de su arquitectura 
popular, es el modelo 13, junto con sus dos variantes, el 13C y el 13D.  
 
La Tipología 13 es representativa de un modelo urbano en el que el aumento de la 
densidad que conlleva la concentración urbana, ha producido un tejido compacto, 
formado por parcelas rectangulares, donde la edificación se alinea en una fachada 
urbana relativamente estrecha y entre medianerías que alcanza la altura de dos 
plantas. El fondo es generalmente mayor que la fachada y en el extremo interior de 
la parcela suele existir un pequeño patio de luces de muy escasa superficie. Este 
sistema de agrupación produce un espacio y una imagen fuertemente urbanos o 
cívicos, con calles y plazas muy configuradas. 
 
Esto determina que los núcleos urbanos más organizados aparezcan claramente 
diferenciados con respecto a los núcleos rurales del entorno y que mantengan unas 
características o parámetros urbanos comunes que se pueden sistematizar en los 
siguientes aspectos: 
 

-  Parcela de reducida dimensión, intensamente ocupada; en 
ocasiones en su totalidad. 
- Forma rectangular de dicha parcela, con una frecuente tendencia a 
aumentar el fondo y disminuir la longitud de fachada. Ello se debe, en gran 
medida, a lo valioso y escaso del elemento de contacto con la vía pública y a 
las sucesivas subdivisiones de parcelas, aunque algunas de las parcelas de 
este tipo, provienen de las lotificaciones bajo medievales. 
- Disminución de espacio libre de parcela, que acaba cumpliendo 
solamente las funciones de patio de luces y de ventilación. 
- Crecimiento en altura de la edificación, hasta alcanzar los tres o 
cuatro niveles, aunque lo normal son casos de dos alturas. Este aumento de 
altura, junto con la disminución de la longitud de fachada determina la 
existencia de ejes verticales de vanos, más formalizados que en el medio 
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rural. A partir del siglo XVIII se generaliza la presencia de halcones en las 
plantas vivideras -segunda y tercera-.  
- Intensa configuración del espacio público, cuyo carácter urbano 
queda incrementado debido a la proliferación de huecos y balcones, 
provocada por la disminución de la longitud de fachada. 
- Existencia de elementos de específica naturaleza urbana, 
formalizados según sistemas tradicionales. El soportal es el más 
característico de todos ellos; constituye en el fondo, una intensa valorización 
del espacio público, con sus singulares características funcionales y 
formales. 
- Un marcado contraste entre medio urbano y natural -en la 
actualidad debido a los procesos de evolución urbana existe esta 
contraposición neta que se genera entre tejidos históricos y nuevos sectores-, 
derivada de la presencia de la cerca como claro límite y también a una neta 
diferenciación entre el espacio urbano, muy configurado y el entorno 
totalmente preservado del proceso de edificación. 

 
El programa de usos suele ser también común en todo este tipo de asentamientos. 
La vinculación con el medio agrario disminuye y en casi todos desaparece la 
presencia de cuadras u otros espacios ligados a la producción agro-ganadera -
pajar, lugar para carruajes, granero-. En algunos núcleos en los que el carácter 
urbano no se ha impuesto de manera absoluta en los dos últimos siglos aún se 
mantienen algunas de estas instalaciones, aunque siempre ocupando escasa 
superficie. Así ocurre en la gran cantidad de pequeñas villas amuralladas, que en 
parte exhiben un carácter urbano en cuanto a su morfología urbana pero cuya 
evolución en los últimos siglos les ha alejado de la dimensión o dinámica de los 
principales centros y, por tanto, mantienen una función más ligada al mundo rural. 
 
 
La vivienda asciende a las plantas superiores: segunda o segunda y tercera. A 
pesar de lo estrecho de la fachada, logran una racional distribución e iluminación 
debido a que la fachada posterior recae al pequeño patio del fondo de la parcela, 
habitual, aunque no siempre presente, en este tipo de núcleos. La planta baja 
engloba el portal, el arranque de la escalera y alguna estancia, con fachada a la vía 
pública, que generalmente presenta una utilización comercial, ligada a la vida 
urbana. Las piezas del fondo son espacios auxiliares de la incipiente actividad 
terciaria o en casos de lugares más rurales, acogen en ocasiones alguna pequeña 
cuadra. El desván se suele disponer bajo cubierta y carece de la función y el 
desarrollo que suele alcanzar en la arquitectura tradicional de raíz campesina.  
Dentro de esta tipología existen dos variantes.  
 
En cuanto a la Tipología 13D, forma parte de la arquitectura que se comienza a 
generalizar en toda la región a partir de finales del siglo XIX y que se materializa en 
gran parte durante el primer tercio del siglo XX, mantiene una serie de rasgos 
comunes en toda la región. Su presencia la advertimos sobre todo en las llanuras 
centrales de la meseta, pero también en algunos enclaves del reborde montañoso, 
revestida de caracteres específicos. 

 
Se aprecia en toda esta área un fenómeno común consistente en la tendencia a 
edificar en fachada, independientemente del sistema original de agrupación 
existente en cada zona. La fachada adquiere un nuevo protagonismo como 
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elemento de representación. Sistemáticamente alcanza, al menos, las dos alturas, 
con disposición regular de vanos y es frecuentemente simétrica. Un vano central 
forma la puerta; sobre él se dispone un hueco rasgado con el balcón 
frecuentemente volado; sendas ventanas laterales flanquean la puerta y otras 
superiores el balcón central. Esta estructura puede prolongarse si el edificio cuenta 
con más de tres crujías en fachada. Es común que los vanos sean de grandes 
dimensiones, de disposición regular v ordenada y en muchos casos abalconados 
los del piso superior; van recercados en sillería y cuando ésta no existe en ladrillo. 
Esta composición formalizada de fachada corresponde a una distribución simétrica 
al interior, con el zaguán y la escalera en posición central y las salas con alcobas en 
los laterales. Aunque el piso superior repite el esquema en fachada, en su interior 
no existe siempre esa correspondencia. En numerosas ocasiones queda sin ocupar, 
como por ejemplo en las llanuras centrales donde la vivienda se dispone en planta 
baja. Es frecuente en este caso que sólo se ocupe la primera crujía, con 
dormitorios, y quede el resto como sobrado. 
 
Aunque esta tipología obedece a un proceso de evolución y mantiene rasgos 
específicos en cada lugar, en función de los materiales disponibles, se agrupa aquí, 
a efectos metodológicos, en este modelo, pues refleja una influencia común del me-
dio urbano sobre los modelos y tipos vernáculos de la región. La diversidad de 
acabados deja patente el amplio ámbito en el que se materializa este proceso. Así, 
en las campiñas centrales, al norte y sur del Duero, es el ladrillo el elemento 
formalizador, mientras que en los extremos de la campiña meridional o en los 
páramos calcáreos del centro de la meseta los vanos, a veces la fachada 
entera, se revisten de sillería. Como áreas singulares cabe reseñar la aparición de 
galerías acristaladas en alguno de los lugares de la franja norte de la región, en 
clara relación con las vecinas tierras de la cornisa cantábrica; también la 
arquitectura de la sierra norte soriana o de algunos núcleos del confín occidental de 
las penillanuras salmantinas. 
 
En lo referente a materiales, por un lado son de mayor utilidad aquellos que 
permiten una configuración significativa o formal de la fachada y por otro los que, 
como la madera, posibilitan el crecimiento en altura de la edificación. 
 
Se desarrolla también en los núcleos urbanos un tipo de arquitectura estrechamente 
relacionada con los modelos de evolución de los tipos arquitectónicos tradicionales 
de las distintas comarcas, y que tienen en común la ordenación regular de vanos y 
el carácter más formalizado de la fachada. Dentro de este modelo de agrupación, 
propio de las villas y núcleos con mayor dinámica urbana en el pasado, hay dos 
tipos básicos diferenciales desde el punto de vista constructivo. Por un lado se 
encuentran todos aquellos edificios que están levantados mediante estructuras de 
madera, que frecuentemente son muy densas y se convierten en entramados. Estas 
estructuras pueden partir del suelo en casos concretos o en edificios muy arcaicos, 
si bien es más habitual que el piso bajo posea muros de fábrica, normalmente de 
mampostería y sillería, sobre el que se apoyan niveles superiores ya construidos 
con una estructura lígnea, más ligera.  
 
El otro gran tipo es el de los edificios construidos con muros de fábrica de 
materiales pétreos, de ladrillo o mixtos. Este es un sistema muy habitual en los 
últimos siglos. Destacando la regularidad de los huecos y el encuadramiento de 
estos. 
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En cuanto a los materiales de cubierta, al igual que en la totalidad de la provincia de 
Segovia y parte de las de Ávila, Valladolid, Palencia, Burgos y Soria, donde solo 
existe la teja dispuesta a canal, colocada sobre tabla de madera llamada ripia y una 
cama de barro. Es un material distinto de la teja doble, menos cónica, mas abierta y 
con las aristas biseladas para facilitar los encuentros. 
En gran parte de este área, sobre todo en las comarcas limítrofes se aprecia que es 
un sistema más arcaico que el de la teja doble, de tal manera que hay muchos 
núcleos en la zona de transición donde la edificación mas antigua o la auxiliar 
conserva este tipo de remate y la más moderna presenta ya la cobertura de teja a 
doble disposición, canal y cobija. Frente al color más claro y brillante de la teja 
doble, los canales con teja a canal, exhiben un tono más oscuro y un colorido 
violáceo o terroso, debido a la mayor cantidad de elementos biogénicos que sobre 
estas cubiertas se desarrollan. 

1.2.1. Situación de la vivienda. 
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Adjuntamos aquí un cuadro resumen de las características de la tipología 13D antes 
mencionada. 
 

TIPOLOGÍA 13D 

 
Fuente: Arquitectura Tradicional en Castilla y León, Félix de Pablos 

E
S

TR
U

C
TU

R
A

 PARCELA 
SITUACIÓN ESPACIAL Hay puntualmente en todas las regiones. 
REFERENCIA TEMPORAL Desde finales del siglo XIX hasta 1940.  

SUPERFICIE variable  ocupación 60-80% Relación edificios 
principales-otros1,5-2:1   numero de fachadas  1 a calle 

EDIFICACIÓN 
PRINCIPAL 

SUPERFICIE Según cada tipo.   altura 6-7,5 m   longitud de fachada 7-
14 m   fondo variable. 

CUBIERTAS Nº DE 
VERTIENTES 2       posición de cumbrera paralela a fachada 

P
R

O
G

R
A

M
A

 

DISTRIBUCIÓN  
EDIFICACIÓN 
PRINCIPAL 

PLANTA BAJA Habitualmente parte de la vivienda portal, escalera, cocina, 
despensa, salas y alcobas. Cuadras y pajar. 

PLANTA PRIMERA Sobrado o desván. Dormitorios en crujía delantera en 
muchas ocasiones. 

PLANTA SEGUNDA En ocasiones hay un tercer nivel destinado a desván, que 
es de menor altura en fachada. 

S
IS

TE
M

A
S

 
C

O
N

S
TR

U
C

TI
V

O
S

 

ESTRUCTURA  
SISTEMA PORTANTE 

Muros de carga de mampostería y silería o bien de ladrillo 
en forjados y cubierta, con crujías paralelas a fachada y 
pórticos interiores de manera con pies derechos. 

SISTEMA HORIZONTAL 
CUBIERTA 

Correas y pares escuadrados de madera de pino u otras 
especies. 

OTROS ELEMENTOS 

COBERTURA Se mantienen las características de cada lugar, son 
mayoritarias la teja y la pizarra. 

DIVISIONES Tabiques de entramado de madera de mampostería o 
adobe. 

PARAMENTOS Morteros de barro y cal, posteriormente enjalbegados. 

PAVIMENTOS En planta baja losa de piedra o baldosa de barro. Tabla en 
los pisos superiores. 

CARPINTERÍA Tabla de madera sobre bastidor o cuarterones. 

C
O

M
P

O
S

IC
IÓ

N
 F

O
R

M
A

L FACHADA 

COMPOSICIÓN 

Composición regular de vanos, casi siempre en dos 
alturas. Huecos regulares y ordenados en vertical. Es 
también habitual la composición simétrica en torno a un 
eje central que se articula sobre la puerta de entrada. 
Huecos grandes y regulares 1.3-1,6:1 

SISTEMA CONSTRUCTIVO 
Es un muro de fábrica, que aparece habitualmente 
flanqueado por encuadramiento de aristas y de vanos con 
piedra, sillera o bien ladrillo. Los paramentos al margen de 
los vanos suelen estar revocados. 

ZÓCALOS, ARISTAS,  
IMPOSTAS, ALEROS 

Aparecen explícitos todos estos elementos formalizados 
mediante el material tipo utilizado: piedra o ladrillo, que 
suele quedar visto. Los aleros, muy variados, pueden ser 
de teja, ladrillo o piedra.  

ACABADOS, COLOR 
Es muy variado según las zonas y depende del material 
empleado -piedra o ladrillo-, que frecuentemente queda 
visto, mientras que algunos paños van revocados con 
pintura de diversos colores en la terminación.  

ENCUADRAMIENTO Y 
CERRAMIENTO DE VANOS 

Los huecos aparecen encuadrados sistemáticamente. La 
carpintería se dispone a haces interiores. Hay muchos 
balcones con vuelo y rejería de forja.  
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1.3. USOS URBANOS DEL SUELO Y DE LA 
EDIFICACIÓN. 

 
Dentro del casco urbano de Bernuy de Porreros se han detectado, en el recorrido 
de campo realizado, los siguientes usos del suelo urbano (ver plano) y con las 
siguientes catalogaciones: 
 

Uso residencial 
 

Vivienda rural. 
Edificaciones con tipología de reciente construcción. 

 
Uso no residencial.  
 

USOS rurales: 
Naves y/o almacenes. 
Cobertizos, cuadras, establos, etc. 
 
Servicios: 
Ayuntamiento. 
Correos, Teléfonos, etc. 
Cementerio. 
 
Equipamientos: 
Escuelas. 
Consultorio médico. 
Iglesia. 
Plaza. 
 
Uso Industrial. 
Matadero de ganado.  
Fábricas de embutidos.  
Fábrica de piensos. 

 
Con relación al uso industrial familiar, únicamente se han detectado dos tipologías 
distintas. Una es la típica vivienda rural, con dependencias agrícolas anexas 
(cuadras, cobertizos, etc.), otra es la vivienda de reciente construcción en la que 
desaparecen, generalmente, las dependencias anejas, diferenciadas también de las 
anteriores en los materiales empleados, normalmente disonantes y con poca 
caracterización arquitectónica. 
 
En cuanto al uso no residencial, se han diferenciado (ver Plano de Información 
Urbanística) distintos bloques de información: Por una parte, los usos rurales se han 
dividido en dos grandes grupos: las naves y almacenes, y por otro lado, las cuadras, 
cobertizos, etc. 
 
En las naves hay que distinguir aquellas que tienen suficiente envergadura y que se 
encuentran exentas de otras edificaciones (se han detectado 8 y aquellas otras que 
están anexas a las viviendas y que pueden considerarse como almacenes 
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agropecuarios y son de dimensiones reducidas). De este último grupo se han 
detectado 21 unidades. Dentro del uso de servicios se han englobado todo tipo de 
edificaciones administrativas que pueden considerarse como servicios generales a 
la población municipal. Y por último, en el grupo de uso de equipamiento se han 
integrado todos aquellos edificios que, en municipios de la presente categoría, 
conforman el equipo urbano. 
 
En definitiva puede decirse que dentro del casco urbano la edificación no presenta 
demasiados problemas, salvo los derivados de acciones puntuales en viviendas de 
reposición que, por tipología y diseño, distorsionan el carácter genérico del mismo. 
 
 
 
Fuera del casco estricto, en las zonas de nueva edificación, el problema es distinto, 
como ya se ha comentado, existiendo una mayor problemática sobre todo en lo que 
se refiere a los servicios urbanísticos, si bien la actuación municipal urbanizadora es 
intensa. 
 
 

CATASTRO DE FINCAS URBANAS 2000. 
CÓDIGO DE PARCELAS ESPECIALES - 
AÑO ÚLTIMA REVISIÓN 1989 
NÚMERO UNIDADES URBANAS 396 
VALOR CATASTRAL (miles de euros) 560016 
NÚMERO DE RECIBOS 343 
BASE IMPONIBLE (miles de euros) 521154 
BASE LIQUIDABLE (miles de euros) 521154 
REDUCCIÓN DE LA BASE (miles de euros) 0 
TIPO DE GRAVAMEN 1 
CUOTA  3133 
DEUDA 3133 
CÓDIGO DE GESTIÓN D 
NÚMERO TOTAL DE SOLARES 56 
NÚMERO TOTAL DE PARCELAS EDIFICADAS 334 
SUPERFICIE TOTAL DE SUELO SOLARES 
EDIFICADOS (m2) 35670 

 Nota: D: Diputación Provincial. Fuente: Dirección General del Catastro. 
 
 

 CENSO DE VIVIENDAS. 1991. 
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VIVIENDAS SEGÚN EL AÑO DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 1991 

 

 
Fuente: INE. 

 
 

HOGARES SEGÚN RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA 
 

 
HOGARES SEGÚN RÉGIMEN DE TENENCIA (desagregada) 

TOTAL En 
propiedad 
por compra 
pagada 

En propiedad 
por compra 
pagos 
pendientes 

En propiedad 
por herencia 
o donación 

En 
alquiler 

Cedida 
gratis o a 
bajo precio 
por otro 
hogar

Otra forma 

% 35,3 24,3 30,9 2,9 2,9 3,7 
136 48 33 42 4 4  5 

 
 
 

RESUMEN: TOTALES (POBLACIÓN, VIVIENDAS SEGÚN CLASE, EDIFICIOS, LOCALES) 
Población Población Población Población Total Viviendas Viviendas 
censo censo 1991 censo 1981 nacida viviendas principales secundarias
2001    

359 308 407 516 232 136 93 
Fuente: Junta de Castilla y león. Consejería de Economía y Hacienda 

 
 

 
EDIFICIOS DESTINADOS PRINCIPALMENTE A VIVIENDAS SEGÚN SU ESTADO 

 
TOTAL 218   

RUINOSO 0 DEFICIENTE 3 
MALO 1 BUENO 214 

Fuente: Web Caja de España. Instituto Nacional de Estadística (INE). Último censo disponible 2001. 
 
 
 

EDIFICIOS DESTINADOS PRINCIPALMENTE A VIVIENDAS SEGÚN SU AÑO DE 
CONSTRUCCIÓN 

 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

1 2 9 4 5 6 5 8 8 10 5 
Fuente: Web Caja de España. Instituto Nacional de Estadística (INE). Último censo disponible 2001. 
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DATOS CATASTRALES 
  

Catastro 2001 
Catastro de 
Rústica 

Año de 
renovación 

Titulares 
catastrales 

Superficie 
catastrada en 
Ha 

Numero de 
parcelas 

Numero de 
subparcelas 

Valor catastral 
(miles de 
€uros) 

2002 256 951 944 1078 318.00 

Catastro de 
Urbana 

Año de 
renovación 

Parcelas 
edificadas 

Superficie 
parcelas Edif.. 
(m2) 

Numero de 
solares 

Superficie de 
solares 

Valor catastral 
(miles de 
€uros) 

1989 338 82768 53 34433 3748.00 
Parcelas 
catastrales 
según 
superficie m2 
Solares 

Parcelas 
edificadas 

 

Menos de 100 De 100 a 500 De 500 a 1000 De 1000 a 
10000 Más de 10000 No consta 

9 26 12 6 6 0 

156 153 14 15 0 0 
Fuente: Dirección general de Catastro 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDAS SEGÚN TIPOLOGÍAS. 
LOCALIZACIÓN RESPECTO A LA CIUDAD DE SEGOVIA Y POR MUNICIPIOS SEGÚN TAMAÑO 

DE POBLACIÓN 
 

 
Fuente: DOTSE. INVENTARIO TERRITORIAL. Actividad económica y vivienda 

 
 

VIVIENDAS SEGÚN AÑO DE CONSTRUCCIÓN  
POR MUNICIPIOS SEGÚN TAMAÑO DE POBLACIÓN 

 
Fuente: DOTSE. INVENTARIO TERRITORIAL. Actividad económica y vivienda 

 
 



Normas Urbanísticas Municipales. DI MI Memoria Informativa.                                       11.2009.  Bernuy de Porreros. Segovia. 

 
Aprobación definitiva. 
 

DN MI_115. 
 

www.OCO-urbancomplex.com 

VIVIENDAS SEGÚN SUPERFICIE  
POR MUNICIPIOS SEGÚN TAMAÑO DE POBLACIÓN 

 
Fuente: DOTSE. INVENTARIO TERRITORIAL. Actividad económica y vivienda 

 
VIVIENDAS SEGÚN ESTADO DE CONSERVACIÓN 

POR MUNICIPIOS SEGÚN TAMAÑO DE POBLACIÓN 

 
Fuente: DOTSE. INVENTARIO TERRITORIAL. Actividad económica y vivienda 

 
EVOLUCIÓN DEL RITMO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 

EN EL AREA DE LA DOTSE 

 
Fuente: DOTSE. INVENTARIO TERRITORIAL. Actividad económica y vivienda 
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DATOS SOBRE EDIFICACIÓN Y VIVIENDA 
  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Locales 59

Edificios 277

Total viviendas 237

Otro tipo de viviendas 0

Viviendas vacías 3

Viviendas secundarias 99

Viviendas principales 135

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Último censo disponible 2001. 

 
Numero de hogares 135, viviendas por edificio 1.09 

 
EDIFICACIÓN Y VIVIENDA 

 
Población de derecho (censada) (padrón de 1996) 336 
Superficie municipal (Km. 2) 9 
Densidad de población (Habi. / Km.2) 37.33 
Altitud del municipio 1015 
Población de derecho (censada) (censo 1991) 308 
Población estacional máxima 510 
Total de viviendas familiares (censo 1991) 181 
Viviendas familiares principales ocupadas (censo 1991) 96 
Viviendas familiares secundarias ocupadas (censo 1991) 85 
Viviendas familiares desocupadas (censo 1991) 0 
Otras viviendas familiares (censo 1991) 0 

Fuente: Junta Castilla y León. Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales 1995 
 

Bernuy de Porreros está experimentando un fuerte crecimiento inmobiliario y de 
construcción, tanto en viviendas unifamiliares, como en promociones de viviendas 
de 1,2 y 3 dormitorios. Hechos que sin duda contribuirán a variar todas estas tablas 
y estadísticas que estamos estudiando.  
 
El futuro inmobiliario viene marcado por la llegada de nuevos vecinos de Segovia 
capital así como por el retorno de naturales de Bernuy de Porreros que adquirirán 
una segunda vivienda, pensando en su jubilación o retiro, en la población que los 
vio nacer. 
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El auge de las nuevas tecnologías propicia la posibilidad de trabajar desde el propio 
domicilio sin necesidad de una proximidad geográfica a los centros económicos o 
industriales. Bernuy de Porreros reúne las condiciones necesarias para permitir el 
aumento inmobiliario y poblacional, lo que unido a nuevas dotaciones de 
infraestructuras y servicios municipales, puede hacer más atractiva la residencia en 
el Municipio. 
  
Los precios de venta medios de inmuebles en el entorno nos indican que el precio 
por metro cuadrado construido en la capital, Segovia, supera en la actualidad los 
2400 €, aunque en vivienda nueva llega a alcanzar 3.700 €/m2. Los precios de venta 
en Bernuy de Porreros de inmuebles nuevos a estrenar o de próxima finalización 
están alrededor de 1700 €/m2.  
 
La densidad de población en la zona de influencia de Bernuy de Porreros es 4,7 
veces superior al resto de la provincia. De manera que el crecimiento natural de la 
población y la necesidad de vivienda para jóvenes es muy importante, lo que 
produce un efecto en cadena que afecta a toda la demanda de viviendas. 
 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
 

Total VP + Libres VP (nueva 
construcción) Estatal y 
autonómica 

VPO (nueva 
construcción) 
Régimen especial 

VPO Promoción 
Pública 

Viviendas libres 

Iniciadas Terminadas Iniciadas Terminadas Iniciadas Terminadas Iniciadas Terminadas Iniciadas Terminadas 
2103 2.066 13 33  0 0 0 84  2090  1949 

Fuente: Memoria Concurso Enajenación de suelo Urbanizable en Bernuy de Porreros. Segovia. 
 
En el año 2001 en la provincia de Segovia se inició un total de 2103 viviendas, y se 
finalizaron 2066, continuando un proceso de crecimiento suave pero sostenido 
desde 1977", aumentando de una forma clara las viviendas terminadas, lo cual nos 
indica una tendencia al alza de las necesidades de vivienda en la provincia. (En 
1977 se iniciaron 2293 viviendas y se terminaron 1986; en 1998, se iniciaron 2060 y 
se terminaron 1568; en 1999, se iniciaron 2047 y se terminaron 1722; en el año 
2000, se iniciaron 2076 viviendas y se terminaron 2035). 
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1.4. CARRETERAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL. 
Red viaria, líneas de transporte colectivo, itinerarios peatonales 
 

VÍAS PRINCIPALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
 

 
http://www.a-segovia.com/rutas-2/espirdo.gif 

 
 

DIAGRAMAS DE LAS IMD. DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
 

1 RED NACIONAL                                                                     2 REDES  REGIONAL Y PROVINCIAL 

   
Fuente: DOTSE. INVENTARIO TERRITORIAL. Infraestructuras y planificacion territorial. 

 
Las comunicaciones principales de la ciudad de Segovia se centran principalmente 
en dos carreteras nacionales de la red del Estado; la CN-110, que une Segovia con 
la CN I (con dirección Noreste) y con Ávila (dirección Suroeste) y la CN-603, que 
une Segovia con la CN VI. De la red autonómica destaca la CN-601, que pone en 
contacto Segovia con Valladolid y con la CN VI. Partiendo también de la capital 
provincial, la CC-605 (de la red autonómica) une a ésta con Arévalo. 
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La circunvalación de Segovia, prevista en el PDI 1998-2007 se encuentra 
ejecutada y atraviesa la parte Sur del término municipal de Bernuy. En la 
actualiadad se encuentra aprobado el proyecto de desdoblamiento de esta. 
 
 
 

CARRETERAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 
 

Longitud de las carreteras del término municipal (km) 5.10  
Longitud de las carreteras del término municipal en buen 
estado (km) 

0.80  

% de longitud de las carreteras del término municipal en 
buen estado 

15.69  

Longitud de las carreteras del término municipal en regular 
estado (km) 

4.30  

% de longitud de las carreteras del término municipal en 
regular estado 

84.31  

Longitud de las carreteras del término municipal en mal 
estado (km) 

0.00  

% de longitud de las carreteras del término municipal en mal 
estado 

0.00  

Longitud de las carreteras del término municipal en 
ejecución (km) 

0.00  

% de longitud de las carreteras del término municipal en 
ejecución 

0.00 
Fuente: Junta Castilla y León. Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales 1995 

 
 

INFRAESTRUCTURAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BERNUY 
 

 
Fuente: DOTSE. Planos. Planos de memoria y diagnóstico. Unidades fisiográficas. 
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El transporte ferroviario se realiza por dos ramales que unen la Meseta Central 
con el Norte de España pasando uno de ellos por Segovia capital. Aparte, La línea 
de alta velocidad Madrid-Segovia-Valladolid/Medina del Campo, que conecta Madrid 
con Segovia y Valladolid. Esta infraestructura forma parte del proyecto denominado 
“Nuevo acceso ferroviario al Norte y Noroeste de España”. El proyecto nació con la 
pretensión de mejorar la competitividad del ferrocarril de forma directa y total en las 
conexiones entre Madrid y Segovia y Valladolid, así como entre Madrid y las 
capitales castellano leonesas al norte y al oeste de Valladolid y en las conexiones 
de largo recorrido entre Madrid y Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. El tramo 
Madrid-Segovia discurre por Tres Cantos, Soto del Real…, alternativa que 
finalmente ha sido la elegida por ser la de menor tiempo de recorrido, menor 
longitud de desarrollo y la más económica, tanto en gastos de inversión como de 
mantenimiento durante la explotación de la línea. 
 

Características principales de la línea de alta velocidad Madrid-Segovia 

Duración 22 minutos 

Ahorro tiempo recorrido (% sobre tiempo actual) 81,9 

Velocidad máxima 350 km/h 

Velocidad mínima 200 km/h 

Viajeros estimados 

Año 2007 5.348.000 
(+222,2%) 

Año 2015 6.608.000 
(+264,7) 

Año 2025 8.755.000 
(+335,1%) 

Ancho de plataforma 16 m 

Fecha terminación suministro y montaje de materiales de vía 12/2007 

Fecha terminación instalaciones de electricidad, señalizaciones y comunic. 12/2007 
Inicio explotación 01/2008 

Fuente: Memoria Concurso Enajenación de suelo Urbanizable en Bernuy de Porreros. Segovia. 
 
Se calcula que se construirán en torno a las 12.000 viviendas en el entorno de 
Segovia gracias a la puesta en funcionamiento de la línea de alta velocidad. En 
opinión de algunos expertos los municipios más interesantes para la construcción 
de nuevas viviendas se ubican en el área de influencia comprendida entre Segovia 
y La Granja.  
 
RED DE CAMINOS EN EL ÁREA DE SG  
CAÑADAS, PISTAS FORESTALES, CAMINOS RURALES Y OTROS CAMINOS MUNICIPALES, ESTATALES Y DE OTRO TIPO DE PROPIEDAD PERO DE USO 
PÚBLICO O SEMIPÚBLICO (A TRAVÉS DE VALLAS Y VERJAS “TRANSPARENTES”) 
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1.5. GRADO DE URBANIZACIÓN. 
 
Con respecto al grado de urbanización alcanzado por el municipio, entendiendo por 
tal el desarrollo de los servicios urbanos dentro del núcleo urbano, hay que decir 
que no es suficientemente satisfactorio, pero no por ello escaso para la entidad del 
Municipio. 
 
En efecto, las características edificatorias (tanto arquitectónicas como de estructura 
urbana) contrastan con ciertas carencias de servicios básicos (pérdidas en la red de 
abastecimiento, pavimentación de calles y depuración de aguas). 
 
El desarrollo de suelo urbanizable susceptible de edificación irá acompañado de 
una calidad en los servicios básicos. Pero la problemática se acentúa cuando no se 
trata de ampliar las redes sino de mejorar su calidad, cosa difícil cuando éstas son 
deficitarias debido a un diseño anticuado. Si bien en la actualidad se esta 
redactando por medio del técnico municipal, un proyecto de rehabilitación y mejora 
de toda la red de servicios urbanos. 
 
Los servicios urbanísticos se analizarán de una manera pormenorizada en el 
capítulo de servicios. 

1.6. EQUIPAMIENTO URBANO. 
 

ESTADO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO POR MUNICIPIO EN CASTILLA Y LEÓN 

 

 
Fuente: http://www.jcyl.es/  
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El equipamiento urbano existente en el municipio de Bernuy de Porreros es el 
siguiente:  
 
Equipamiento administrativo 
 

- Ayuntamiento 
 
- Cementerio. 

 
El cementerio en uso, de titularidad concertada, se encuentra saturado al 80%, y su 
ubicación semi-urbana imposibilita una fácil ampliación. Su saturación y ubicación 
urbana aconsejan su clausura y construcción de un nuevo cementerio. 
 
El edificio del Ayuntamiento (Casa Consistorial) tiene una superficie total de 440 m2 
que se distribuye en 110 m2 para uso propio del Ayuntamiento administrativo y el 
resto, queda asignado para uso cívico-social, y el resto para otros usos. Su actual 
estado es excelente en su aspecto exterior, precisando de una importante 
adecuación interior. 
 
Equipamiento religioso Iglesia Apóstol Santiago. 
 
Iglesia románica fechable en el siglo XII ó XIII, perteneciente al románico rural, 
alejado de los cánones del románico oficial. Es de planta de cruz latina cubierta con 
bóveda de cañón apuntada siendo los arcos fajones de piedra. Esto desde luego es 
muy singular debido a que la mayoría de iglesias románicas segovianas tienen la 
techumbre de madera. Posteriormente se han hecho intervenciones en el pórtico y 
en la cabecera que ha ayudado a la deformación de la estructura primitiva del 
templo. 
 
La nave central es el único resto que se conserva del modelo original, siendo el 
crucero y la Capilla Mayor obras barrocas, muy probablemente de finales del siglo 
XVII. A los pies de la nave se levanta un pequeño cuerpo, donde se sitúa el órgano, 
y sobre el crucero, se levanta una cúpula decorada con motivos geométricos, 
apoyada en lunetos sin decoración. 
 
Los únicos restos del pórtico son tres arcos de medio punto cegados sobre 
basamento de piedra caliza. Sus capiteles están finamente labrados con distintos 
motivos vegetales, como hojas de acanto muy detalladas, junto con animales, tales 
como aves sasánidas custodiando una hoja de parra. También aparece una figura 
antropomorfa con cabeza de mujer y cuerpo de animal, posiblemente un centauro: 
"cuerpo de caballo y busto con cabeza humana". 
 
El arco central cerrado por medio de puerta de madera, se apoya sobre ábaco y 
pilastras. Completan la fachada una hilera de canecillos con decoración hoy 
perdida, pero pudiéndose apreciar motivos geométricos y animales como un toro, 
grifos y leones, y encima una cenefa con decoración vegetal de hojas enmarcadas 
con pequeños círculos. 
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IGLESIA 

 
http://www.pueblos-espana.org/castilla+y+leon/segovia/bernuy+de+porreros/ 

 
ALTAR DE LA IGLESIA 

 

 
http://www.pueblos-espana.org/castilla+y+leon/segovia/bernuy+de+porreros/ 

 
La Capilla Mayor es cuadrada con cubierta de bóveda de cañón con lunetos 
barrocos sin decoración y con un único motivo de angelotes en el centro. Tiene 
Retablo central barroco con columnas salomónicas y con la imagen del Santo 
patrón en el centro. El resto del interior de la Iglesia posee muros de cal y canto en 
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blanco con un único elemento decorativo en la línea de imposta de piedra. A los 
lados del crucero se disponen la sacristía y otra dependencia. 
 
La cubierta exterior es a dos aguas, sobre techumbre de madera de par e hilera. La 
torre es de gran entidad de fábrica de sillares de piedra con tres cuerpos, con un 
acceso adicional adosado a un lado y con el acceso desde el primitivo pórtico 
cerrado, se sube a través de una escalera de caracol angosta, con pequeñas 
saeteras pon donde penetra la luz y coronado este cuerpo con una cúpula de 
sillares de piedra de planta cuadrada. 
 
La torre tiene un primer cuerpo ciego, rematado con una imposta de piedra como 
único motivo de separación; un segundo cuerpo también ciego, comunicándose con 
el cuerpo de la escalera de caracol, y un tercer cuerpo de gran altura con el 
campanario, con dos huecos en dos lados y uno en los otros dos. Se remata con 
una cubierta a cuatro aguas y bolos tipo escurialenses en sus esquinas. 
  
La iglesia debió de cumplir doble función; por una parte religiosa y por otra de un 
marcado carácter social. En el pórtico cerrado aparecen una serie de inscripciones. 
En una loseta aparece inscrita el precio de los cereales, y en otra “DIEZ MII. 
FRANCESES ENTRARON EN SEGOVIA AÑO 1.808.” 
 
En fecha reciente ha sido redactado un proyecto de rehabilitación para la 
consolidación de esta iglesia, planos que se adjuntan en el CATÁLOGO DE 
PROTECCION anexo. 
 
Equipamiento docente 
 

CENTROS DE ENSEÑANZA 
 

Unidades 5  
Plazas 100  
Superficie cubierta (en m2) 240  
Superficie al aire libre (en m2 690  

Fuente: Junta Castilla y León. Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales 1995 
  
 
Equipamiento sanitario 
 
Consultorio médico local. 
 

CENTROS SANITARIOS 
 

Camas 0  
Superficie cubierta (en m2) 40  
Superficie cubierta en buen estado (en m2) 0  
Superficie cubierta en regular estado (en m2) 0  
Superficie cubierta en mal estado (en m2) 40  
Superficie cubierta en ejecución (en m2) 0  

Fuente: Junta Castilla y León. Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales 1995 
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Equipamiento cultural 
 
El salón cívico Social. Posee también sala de exposiciones. 
 
Equipamiento deportivo 
 
Como equipamiento deportivo en uso, se dispone de los patios y pistas de las 
escuelas públicas, y del antiguo frontón, que junto con las pistas polideportivas y 
nuevo frontón conforman la base de las instalaciones deportivas. 
 
Se dispone de una superficie total de 9.500 m2 para estos fines. 
 
Otras propiedades municipales 
 
Las propiedades municipales quedan detalladas en el correspondiente plano. 
Aparte de las indicadas hasta ahora, existen también:   
 

- La Casa del Maestro. 180 m2 
- El Salón.   080 m2 
- El Centro   400 m2 

 

1.7. REDES DE SERVICIO 
 
Las infraestructuras básicas existentes son: 
 
Sirviendo de base la Encuesta de Infraestructuras y Equipamiento Local del 
Ministerio de Administración Territorial realizada en el verano del año 1986 y 
complementada con el recorrido de campo llevado a lo largo del año 2004, se llega 
a las siguientes conclusiones sobre el estado actual de los servicios básicos: 
 

INDICES GENERALES 
 

Índice de disponibilidad de agua 98.04  
Índice de capacidad de los depósitos 60.00  
Índice de estado de los depósitos 100.00  
Índice de extensión de la red de distribución 100.00  
Índice de conservación de la red de distribución 100.00  
Índice de extensión de recogida de aguas residuales 100.00  
Índice de conservación de la red de saneamiento 100.00  
Índice de depuración de aguas residuales 0.00  
Índice de recogida de residuos sólidos 100.00  
Índice de extensión de la pavimentación 86.19  
Índice de la calidad de la pavimentación 100.00  
Índice de extensión del alumbrado (público) 98.39  
Índice de puntos de alumbrado (público) 59.55  
Índice de superficie de centros culturales  233.77  
Índice de superficie de instalaciones deportivas 333.77  
Índice de superficie de inmuebles municipales 82.79 

Fuente: Junta Castilla y León. Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales 1995 
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Red de abastecimiento y saneamiento. 
 
 
CAPTACIÓN  
 
La captación se realiza por dos sondeos, uno con un caudal de 60 m3/hora lo que 
supone una capacidad de extracción de 1440 m3/día, adicionalmente se dispone de 
una segunda captación, que actualmente no se usa, la cual proporciona un caudal 
de 30 m3/hora. Esto hace una capacidad total de 2.160 m3/día. 
 
Las captaciones se realizan por medio de instalaciones forzadas con bombas de 
una potencia total de 50Kw con una capacidad de elevación media de 22l/s, que se 
encuentran en la actualidad en un estado bueno de conservación. 
 
 
DEPÓSITO Y DISTRIBUCIÓN. 
 
Desde las captaciones al depósito elevado existe una separación de 130 y 1.100 m 
que se salvan con conducciones de plomo y fibrocemento de 60 mm y 100 mm de 
Diámetro que en la actualidad se encuentran en buen estado de conservación, 
Los depósitos tienen una capacidad de 225 m3 y su estado de conservación es 
bueno y resulta suficiente. 
 
La red de distribución tiene una longitud total de 2.910m. El estado general se 
puede considerar bueno. Todas las viviendas del núcleo urbano se encuentran con 
acometida a la red y además se han detectado 58 acometidas a edificios no 
residenciales. Además de las acometidas para el servicio de edificaciones existen 
21 bocas de riego. 
Se han detectado déficits cualitativos referentes al diseño de la red de distribución 
(faltas y excesos de presión según las zonas). Las válvulas son escasas y algunas 
no funcionan. El año de instalación de la red es 1.968. 
 
 
TRATAMIENTO. 
 
La práctica totalidad del núcleo urbano tiene conexión a la red municipal de 
saneamiento. El estado de la red de saneamiento puede considerarse bueno, 
aunque existen problemas de pendiente de red, con retrocesos por acumulación de 
restos, la depuración no existe. 
 
El vertido se realiza en el arroyo a través de un emisario de 80m de longitud y la 
distancia que la separa del núcleo urbano es de 100m. La red consta de 2.620m de 
longitud en diámetro superior a 30. Tiene 103 pozos de registro y 30 sumideros. 
 
 
Por lo que respecto a los vertidos, para la CEE la concentración de DBO5 se 
considera normal en parámetros de 200 mg/l y la concentración de sólidos en 
suspensión después del proceso de depuración debe ser de entre 35 y 60 mg/l o 
según un porcentaje de reducción entre los valores de entrada y los de salida. En 
Bernuy tenemos los siguientes datos: 
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Entidad local Vierte Cauce Volumen Conc DBO5 

(mg/l) 
Conc MES  

(mg/l) 
Bernuy de 
Porreros 

Cauce Cacera de San 
Medel 

10768 60 150 

 
Siendo la DBO5 la carga contaminante, exactamente la carga orgánica 
biodegradable con una demanda bioquímica de oxígeno para 5 días de 60 gr. de 
oxígeno al día y las MES las materias en suspensión, es decir sólidos en 
suspensión. 
 
Actualmente se está desarrollando los proyectos y trámites oportunos para la 
realización de una depuradora en la parte Oeste del núcleo urbano. Las obras de 
ejecución se prevén acabar en septiembre del 2009. Ver planos para más 
información. 

 
 
 
Redes eléctrica y de alumbrado público. 
 
La empresa suministradora es Unión FENOSA SA., que da servicio a todo el núcleo 
urbano. El suministro se hace a 15.000V y se distribuye a través de 1 transformador 
de 250 KVA. Distribuye a 220 V. 
A lo largo del año 2005 se están realizando diversas reuniones con los 
responsables de la compañía suministradora con el fin de programar y planificar el 
suministro eléctrico del municipio de cara a los 10 próximos años. 
 
 
Alumbrado público 
 
El alumbrado público del núcleo urbano está servido por una red específica de 
220 V de tensión, con una potencia instalada de 5 KW. Se distribuye en 48 
lámparas de descarga. El arranque es automático y el estado de conservación de la 
instalación es regular.  
 
 
Pavimentación. 
 
La pavimentación del viario es aproximadamente 90% del total, distribuyéndose al 
50% en cuanto a la tipología del firme entre aglomerado y hormigón. (Ver Plano de 
información de viario). 
 
La longitud total del viario pavimentado en todo el núcleo urbano en travesía llega a 
580m, con una superficie total de 4.000m2. En vías netamente urbanas, la longitud 
llega a 1.630 m y la superficie a 11.200 m2. El estado observado de toda la 
pavimentación puede considerarse bueno. 
 
Redes de telefonía y telecomunicación. 
 
En año 2004 se ha instalado un nuevo repetidor de telefonía móvil. La señal de 
compañías como Movistar y Amena es buena, siendo deficiente en Vodafone. 
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LÍNEAS TELEFÓNICAS INSTALADAS EN SERVICIO (1998) 
 

Líneas en servicio 141

Población de derecho 325

Líneas por 1000 hab. 433,85
 

Fuente: Telefónica, INE, Elaboración Propia.  
Telecomunicaciones. Año 1995. 

 
Comunicación 
 
A finales del 1999 se instaló un centro reemisor de Retevisión en Bernuy de 
Porreros que entró en servicio el 3 de diciembre de 1999. Los canales de emisión 
del centro de Bernuy de Porreros son el 36, 30 y 39 para Tele 5, Antena, 3 y Canal 
+, respectivamente. Los programas se emiten en Polarización Vertical. La cobertura 
es de 295 H. Dicho centro está incluido en el convenio suscrito entre la Consejería 
de Fomento de la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Segovia y la 
empresa Retevisión, con fecha del 13 de julio de 1999. 
 
 

POSEE SERVICIO TELEFÓNICO SI 

POSEE TELÉFONO PUBLICO  

DISTANCIA DEL MUNICIPIO AL 
TELÉFONO MAS PROXIMO (km) 0 

TV1  B 

TV2 R 

CADENA LOCAL  R 
CADENA PRIVADA M 

RADIO M 

SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA B 

SUMINISTRO DE GAS N 
Nota: B: buena N: nula  

Fuente: Diputación Provincial de Segovia.  
 
 
Gas Natural. 
 
Existe un proyecto de red de gas natural para Bernuy visado el 18 de Octubre de 
2004. La red conecta con la de La Lastrilla. Pasa por el polígono industrial Los 
Hitares y acomete a Bernuy desde el Sur. La línea acometió las primeras viviendas 
del núcleo urbano en JULIO del 2006. 
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Otras Redes. 
 
 

MAPA ENERGÉTICO DE SEGOVIA 
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1.8. RÉGIMEN DE PROPIEDAD DE SUELO URBANO. 
 
El Ayuntamiento posee varias propiedades en el núcleo urbano en las que se 
desarrollan los servicios o equipamientos del municipio. Se disponen salteados a lo 
largo del eje que forma la calle Real. 
  
Por otro lado, cabe desatacar la gran cantidad de superficies anexas al casco 
urbano de propiedad y utilidad pública. Estas son de gran variedad, desde espacios 
naturales muy degradados y de obligada recuperación: eras municipales, campo de 
fútbol, en estado de semi abandono y otros terrenos sin uso aparentemente idóneos 
para urbanizar. 
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MI T. V. ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO 
ANTERIORMENTE VIGENTE. 
 
La legislación de planeamiento municipal vigente con anterioridad a esta revisión de 
planeamiento se corresponde con unas Normas Subsidiarias de ámbito municipal, 
redactadas al amparo del Decreto 1/1992 de 26 de junio, Ley sobre régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana y los Reglamentos que la desarrollan, ambos 
derogados en su mayoría. Estas Normas fueron aprobadas definitivamente por la 
Comisión Provincial de Urbanismo, en la sesión celebrada el día 14 de febrero de 
1997, BOCyL 20/12/01. 
 
Estas Normas contemplaban: 
 
1. Como Suelo Urbano No Consolidado, cuatro Unidades de Ejecución. Las áreas 

de Suelo Urbano con una parte de suelo libre y/o con escasa implantación de 
infraestructuras básicas, aún insertas en una zona de Ordenación Genérica, se 
delimitaron en Unidades de Ejecución con el fin de desarrollar las operaciones 
urbanísticas previstas por el plan -nuevo viario, espacios públicos, etc.- con una 
distribución justa de cargas y beneficios entre los propietarios afectados. NNSS Art 62 
REGIMEN DEL SUELO URBANO.62.4 Unidades de Ejecución en suelo Urbano 

 

Las Unidades de Ejecución delimitadas fueron cuatro: 
 
1.1. Unidad de Ejecución 1 El Cementerio. 
1.2. Unidad de Ejecución 2 La Escombrera. 
1.3. Unidad de Ejecución 3 Los Hornos. 
1.4. Unidad de Ejecución 4 La Fábrica. 
 

 
 
2. Como suelo apto para urbanizar dos sectores: uno destinado al desarrollo 

industrial o de transformados agropecuarios y forestales de la zona, Los 
Hitares; y otro residencial de baja densidad, como previsión de crecimiento 
futuro de la población local, o segunda residencia, alternativa a los municipios 
próximos, La Encina. Ambos sectores son de titularidad mayoritaria pública. NNSS 
CAPITULO III. SUELO APTO PARA URBANIZAR. Art 170 DEFINICIÓN: 

 
 
El estado de desarrollo y gestión y urbanización de estos sectores es el siguiente: 
 
1. Como Suelo Urbano No Consolidado: 

 
1.1. Unidad de Ejecución 1: posee Planeamiento de desarrollo aprobado 

provisionalmente, así como Proyectos de Actuación y Reparcelación 
aprobados provisionalmente. Es interés del Ayuntamiento su inmediata 
urbanización. 

 
 

1.2. Unidades de Ejecución 2 y 3 (Han tenido un desarrollo y tramitación 
conjunto), poseen Planeamiento de desarrollo aprobados definitivamente: 
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MODIFICACIÓN PUNTUAL con Ordenación Detallada UNIDAD DE 
EJECUCIÓN Nº 2 "LA ESCOMBRERA" Y Nº 3 "LOS HORNOS" con fecha 
de aprobación 25/07/2002 y publicación en el BOCYL11/08/2003. 

 
Proyectos de Actuación, Reparcelación y Urbanización aprobados 
inicialmente en Pleno del Ayuntamiento del 26 de Agosto del 2004, 
conforme a certificación de 23 de septiembre del 2004 del secretario. 

 
1.3. Unidad de Ejecución 4: No ha sido tramitado ningún documento. 

 
2. Como suelo apto para urbanizar: 
 

2.1. Suelo residencial La Encina. Actualmente con la ejecución de obras,  
de urbanización y edificación de todas las viviendas prácticamente 
completadas, pendientes algunas de ellas de su recepción. Una vez 
recibidas éstas pasará a englobar el suelo urbano de Bernuy. 
MODIFICACIÓN PUNTUAL N.º 2/2004, CON ORDENACIÓN DETALLADA 
DEL SAU «LA ENCINA», Aprobación Inicial el 14 de octubre de 2004, 
Aprobación definitiva publicada en el B.O.P. de Segovia de fecha 22 de 
Abril de 2005. Proyecto de Urbanización y Reparcelación: aprobación inicial 
el 3 de junio de 2005. 

 
2.2. Suelo industrial Los Hitares. Plan Parcial Industrial Los Hitares 

aprobado definitivamente 29 de octubre del 2001. Proyecto de Actuación, 
Reparcelación y Urbanización aprobados definitivamente el 27 de 
septiembre del 2005. Aprobación definitiva de la Memoria Vinculante y 
Texto Refundido del Proyecto de Actuación y Reparcelación el 19 de abril 
de 2007. Actualmente en proceso de licitación de obras. Una vez 
finalizadas estas pasarán a engrosar el suelo urbano del municipio. 

 
 
Por tanto el 86.66% del suelo sectorizado en las Normas Subsidiarias del 1997, 
englobarán el Suelo Urbano del municipio a lo largo del 2009 Y 2010. Siendo las 
Unidades de Ejecución más pequeñas las que han traído más problemas de 
gestión. 
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MI T. VI. DIAGNÓSTICO 
 
La visión que actualmente impera en la Corporación Municipal se dirige hacia unos 
objetivos integrales y sostenibles. Esto tiene que ver con el equilibrio de todos los 
proyectos y por tanto de las inversiones a realizar y su distribución económica, de 
equilibrio social, medio ambiental,… 

1.1. HIPÓTESIS DE EVOLUCIÓN. 
 
Las expectativas económicas a corto plazo -cinco años-, están influenciadas muy 
favorablemente por la mejora de las comunicaciones, tanto por carretera -la SG 20 
variante de Segovia, y la autopista de peaje de San Rafael (N-VI) a Segovia-, como 
por ferrocarril con la llegada de la Alta Velocidad y apeadero en las cercanías de la 
capital lo que permite cubrir el trayecto Madrid-Segovia en 22 minutos. A esto hay 
que añadir el desdoblamiento de la carretera nacional que une Segovia y Valladolid, 
la cual tiene una rotonda de acceso a la carretera local del municipio con 
iluminación ambiente continua desde Segovia Capital, así como la urbanización del 
polígono industrial del municipio, situado a escaso medio km del nudo que forman la 
circunvalación de Segovia con la AV a Valladolid. 
 
La actividad de construcción de viviendas ha sido un hecho real en el Municipio, 
originando una multiplicación de la población (el doble censados y cerca del triple 
reales) con un incremento extraordinario comercial y económico. El área de 
influencia de la capital -15 km a la redonda-, experimenta un notable desarrollo 
poblacional, con afluencia de nuevos habitantes y un progresivo aumento del nivel 
de vida y renta disponible. Esta situación posibilita a mejorar las condiciones 
económicas de su población histórica, pero es necesario que desde la Corporación 
y el apoyo técnico se conciencie a la población para que esto repercuta en las 
siguientes generaciones de tal forma que se esté generando una herencia de gran 
riqueza urbana y social. 
 
Este aumento poblacional puede suponer multiplicar de nuevo la población actual, 
lo que supone un esfuerzo por parte de todos a la hora de organizar y prever las 
dotaciones e infraestructuras urbanas necesarias, amén de todo tipo de 
equipamientos que conviertan a Bernuy en un municipio con valor propio, y no 
simplemente en un pueblo dormitorio. Se están llevando a cabo actuaciones con las 
compañías suministradoras de electricidad, gas y telefonía para la previsión y 
ejecución de las demandas futuras que hagan viable todo este crecimiento, 
desarrollos que se forman parte de la Memoria Vinculante de estas Normas. 
 
Mejorar el transporte público y favorecer los desplazamientos peatonales y en 
bicicleta entre y en el interior de los núcleos de población. Es de destacar el inicio 
de ciertas políticas de colaboración entre la capital y los municipios de entorno en 
medidas de transporte público de interconexión etc. que sin duda harán que estos 
núcleos cada vez menos se entiendan como pueblos autónomos si no relacionados 
en un entorno mayor y más complejo. Este tipo de actuación posibilita la creación 
de ciertos equipamientos sólo viables para ciudades de más porte y que por la 
interconexión tienen cabida. El equipamiento ocio-cultural previsto en la cantera se 
enriquecería si contara con el aporte programático de alguna institución pública o 
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privada de la capital, configurándolo como un espacio de referencia. En todo el 
alfoz. 
 
Equilibrio energético y ambiental. Es ejemplar la recopilación de conocimientos e 
ideas que se están dando en esta corporación en torno a las tendencias en el 
consumo de ciertos recursos básicos (agua y energía), y en la generación y 
tratamiento de los residuos, así como la firme posición del Ayuntamiento para crear 
una normativa que lo regule. El punto de partida de muchas ciudades y pueblos del 
país es la redacción de Planes Generales de Ordenación Urbana o Normas 
Urbanísticas que integren todos estos objetivos en un documento, hecho que debe 
valorarse en su justa medida. 
 
Desarrollo de normativas ambientales y climáticas para las edificaciones nuevas y a 
rehabilitar (sistemas constructivos, uso de energías alternativas). En los residuos se 
pretende impulsar una línea de trabajo basada en su reducción, compostaje y 
reutilización, tomando como ejes la puesta en marcha de una planta de 
especializada. 
 
Esto supone una fragmentación y clasificación de los proyectos en los que 
actualmente se está trabajando, y cuyo conjunto y fusión conformará el municipio de 
Bernuy en un horizonte no tan lejano. 
  

1.2. DEFICIENCIAS Y POSIBLES DESEQUILIBRIOS. 
 
Déficit en las infraestructuras. Es imprescindible ir adaptando la capacidad de todas 
las infraestructuras existentes a los nuevos desarrollos urbanos, al mismo tiempo 
que dedicar parte de los presupuestos a constantes mejoras. El trabajo realizado en 
los últimos años sigue este camino. 
 
Actualmente toda la oferta residencial del municipio se concentra en Suelo Urbano, 
en edificios ya construidos, esto provoca una uniformidad en la oferta de viviendas 
que atrae solo un colectivo de gente homogéneo. No existen a penas solares por 
desarrollar. 
 
Es necesario redirigir esta oferta hacia un Equilibrio Social. Diversificación en la 
oferta residencial: viviendas unifamiliares de calidad media – alta en PP La Encina, 
apartamentos pequeños que den acceso a primera vivienda para jóvenes (suelo 
urbano), viviendas de calidad media con grandes espacios verdes y viales bien 
organizados (Suelo Urbanizable con parámetros de sostenibilidad).  
 
Esta situación fomentará la integración de varios colectivos y clases sociales lo que 
sin duda contribuirá a crear una sociedad más diversa y por tanto equilibrada, con la 
consabida reducción de riesgos de fractura social… 

 
 

Segovia 1 de Diciembre del 2009 
 
 
Ayuntamiento de Bernuy de Porreros                                                            Arquitecto – Carlos Olmos 
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